
1

โครงการศึกษาผลกระทบของการจราจรและการจัดการการเข้าถึง               
เพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพการจัดการการจราจรบนทางหลวง

ตุลาคม 2563

การศึกษาผลกระทบของการจราจร
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การศึกษาผลกระทบของการจราจรของ

หน่วยงานภายในประเทศ

โครงการวิเคราะห์และปรบัปรงุจุดกลับรถ เพื่อเพิ่มคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยบนทางหลวงโครงการจดัท าหลกัเกณฑ ์ควบคุม แกไ้ขและจดัการมลภาวะทางสิง่แวดลอ้มในเชิงวิศวกรรม ตามยุทธศาสตรช์าติ ๒๐ ปีโครงการศึกษาผลกระทบของการจราจรและการจัดการการเข้าถึง เพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพการจัดการการจราจรบนทางหลวง



แนวทางการยื่นเรื่องขออนุมตักิอ่สรา้งโครงการ
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โครงการจดัท าหลกัเกณฑ ์ควบคุม แกไ้ขและจดัการมลภาวะทางสิง่แวดลอ้มในเชิงวิศวกรรม ตามยุทธศาสตรช์าติ ๒๐ ปีโครงการศึกษาผลกระทบของการจราจรและการจัดการการเข้าถึง เพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพการจัดการการจราจรบนทางหลวง

การศึกษาผลกระทบของ
การจราจร

รูปแบบอาคารที่เข้าข่าย ผู้รับเรื่อง

1) พรบ. สิ่งแวดล้อม 
พ.ศ. 2535 (ฉบับ
เพิ่มเติม พ.ศ. 2561)

1) อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ พิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการ ควบคุมอาคารซึ่งมีลักษณะที่ตั้งหรือ การใช้
ประโยชน์ในอาคารอย่างหนึ่ง อย่างใด ตามประกาศฯ 
2) การจัดสรรที่ดินเพื่อเป็นที่อยู่ อาศัยหรือเพ่ือประกอบการพาณิชย์ ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน 
3) โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
4) โรงแรมหรือสถานที่พักตาก อากาศตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
5) อาคารอยู่อาศัยรวมตามกฎหมาย ว่าด้วยการควบคุมอาคาร อาคารชุด ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด หรือ
หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก 
6) ท่าเทียบเรือ 
7) การก่อสร้างหรือขยาย สนามบิน หรือท่ีขึ้นลงชั่วคราวเพื่อการ พาณิชย์

สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมตาม มาตรา 49 
ใน พ.ร.บ. สิ่งแวดล้อม
(ฉบับเพ่ิมเติม พ.ศ. 2561)

2) มติคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 
2545

การพัฒนาโครงการในที่ดินที่ราชพัสดุ ดังต่อไปนี้ 
1) ที่ดินที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ชั้นใน หรือที่ดินที่อยู่ในเขตเทศบาลนคร ที่มีความแออัดของการจราจร 
2) พ้ืนที่นอกเหนือจากข้อแรก ซึ่งมีขนาดตั้งแต่ 1 ไร่ขึ้นไป และมี การจราจรแออัด

คณะกรรมการจัดระบบ
การจราจรทางบก

3) มติของ
คณะอนุกรรมการ               
ด้านจราจรและแนว
ปฏิบัติ ของสภา
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 
2542

อาคารที่มีที่จอดรถเกินกว่า 300 คัน สํานักการจราจรและขนส่ง 
กทม.



แนวทางการยื่นเรื่องขออนุมตักิอ่สรา้งโครงการ
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โครงการจดัท าหลกัเกณฑ ์ควบคุม แกไ้ขและจดัการมลภาวะทางสิง่แวดลอ้มในเชิงวิศวกรรม ตามยุทธศาสตรช์าติ ๒๐ ปีโครงการศึกษาผลกระทบของการจราจรและการจัดการการเข้าถึง เพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพการจัดการการจราจรบนทางหลวง

ประเภท
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544เงื่อนไข

พื้นที่รวมกัน
(ตารางเมตร)

ห้างสรรพสินค้า
ความสูงตั้งแต่ 

23.00 เมตรขึ้นไป 
10,000 มากกว่า 6,000 ตารางเมตร

ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่
ความสูงตั้งแต่ 

23.00 เมตรขึ้นไป 
10,000 มากกว่า 6,000 ตารางเมตร

ศนูยก์ารคา้ชมุชน
ความสูงตั้งแต่ 

23.00 เมตรขึ้นไป 
10,000 มากกว่า 6,000 ตารางเมตร

โรงแรม
ห้องพักตั้งแต่ 80 

ห้องขึ้นไป 
10,000 มากกว่า 2,860 ห้อง

อาคารชุด
(ห้องขนาด 25 ตารางเมตร พื้นที่

ส่วนกลาง 40%)

ห้องพักตั้งแต่ 80 
ห้องขึ้นไป 

10,000 มากกว่า 1,028 ห้อง

ตลาด
เนื้อที่เกินกว่า 100 

ไร่
- มากกว่า 36,000 ตารางเมตร

สถานีบริการน้ํามัน - - มากกว่า 18,000 ตารางเมตร



กรมทางหลวง
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โครงการจดัท าหลกัเกณฑ ์ควบคุม แกไ้ขและจดัการมลภาวะทางสิง่แวดลอ้มในเชิงวิศวกรรม ตามยุทธศาสตรช์าติ ๒๐ ปีโครงการศึกษาผลกระทบของการจราจรและการจัดการการเข้าถึง เพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพการจัดการการจราจรบนทางหลวง

• การศึกษาผลกระทบการจราจร เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ
ทางเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม

• การรวบรวมข้อมูลที่ใช้ประกอบการวิเคราะห์ผลกระทบด้านการจราจร ต้องดําเนินการ
ดังนี้
• รวบรวมข้อมูลการขนส่งทั้งคนและสินค้า เพ่ือใช้สําหรับคาดการณ์แนวโน้มอนาคต
• สํารวจปริมาณจราจรปัจจุบัน เพื่อคาดการณ์แนวโน้มการจราจรและรูปแบบการ

ขนส่งในอนาคต
• แบบจําลองด้านการจราจร (Traffic Model) ปริมาณจราจรตลอดอายุโครงการ
• ประเมินผลลัพธ์และข้อเสนอแนะเพื่อนําไปใช้ประกอบการปรับปรุง



กรมทางหลวง
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โครงการจดัท าหลกัเกณฑ ์ควบคุม แกไ้ขและจดัการมลภาวะทางสิง่แวดลอ้มในเชิงวิศวกรรม ตามยุทธศาสตรช์าติ ๒๐ ปีโครงการศึกษาผลกระทบของการจราจรและการจัดการการเข้าถึง เพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพการจัดการการจราจรบนทางหลวง

• การขออนุญาตก่อสร้างทางเชื่อมทุกประเภท ตามมาตรา 37 อธิบดีกรมทางหลวง มอบอํานาจ
ให้ ดังนี้

• รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้มีอํานาจในการอนุญาตและเพิกถอนการอนุญาตให้
ก่อสร้างทางเชื่อมทุกประเภทและทุกกรณี 

• ผู้อํานวยการสํานักงานทางหลวง เป็นผู้มีอํานาจอนุญาตให้ก่อสร้างทางเชื่อมทุก
ประเภทเพื่อเป็นทางเข้าออกทางหลวงที่อยู่ในหลักเกณฑ์ หรือรูปแบบที่เป็นมาตรฐาน
กรมทางหลวง 

• ผู้อํานวยการแขวงการทาง หรือผู้อํานวยการสํานักงานบํารุงทาง อนุญาตให้ก่อสร้าง
ทางเชื่อมเพ่ือเป็นทางเข้าออกทางหลวง ในการเข้าสู่ที่ดินว่างเปล่า บ้านพักอาศัย 
อาคารพาณิชย์ สถานีบริการน้ํามัน สถานีบริการก๊าซ หรือสถานีบริการเชื้อเพลิงอื่นใด 
ที่อยู่ในหลักเกณฑ์ หรือรูปแบบที่เป็นมาตรฐานกรมทางหลวง

***หากการขออนุญาตก่อสร้างทางเชื่อมในทางหลวงสายใดที่อยู่ในระหว่างโครงการก่อสร้าง หรือ 
มีการจราจรคับคั่ง ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายส่งเรื่องให้สํานักสํารวจและออกแบบ พิจารณาให้ความเห็น
ก่อนอนุญาตหรือดําเนินการ



กรมทางหลวง
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โครงการจดัท าหลกัเกณฑ ์ควบคุม แกไ้ขและจดัการมลภาวะทางสิง่แวดลอ้มในเชิงวิศวกรรม ตามยุทธศาสตรช์าติ ๒๐ ปีโครงการศึกษาผลกระทบของการจราจรและการจัดการการเข้าถึง เพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพการจัดการการจราจรบนทางหลวง

• การขออนุญาตทําทางเช่ือมทางเข้า-ออก โครงการก่อสรา้งขนาดใหญ่ที่มปีริมาณรถเข้า-ออก             
จํานวนมาก เช่น ห้างสรรพสินค้า , นิคมอุตสาหกรรม เป็นต้น หรือขออนุญาตขนาดของทาง
เชื่อมตามรูปแบบมาตรฐานกรมทางหลวง กรมทางหลวงอาจกําหนดให้ผูข้ออนุญาตนาํผลการ
วิเคราะห์ผลกระทบของการจราจร มานําเสนอดว้ย

• กรมทางหลวง มิได้มีหลักเกณฑ์และกาํหนดกระบวนการและขอบเขตในการศึกษาและ
ประเมินผลกระทบของการจราจรอย่างชัดเจน



กรมทางหลวงชนบท
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โครงการจดัท าหลกัเกณฑ ์ควบคุม แกไ้ขและจดัการมลภาวะทางสิง่แวดลอ้มในเชิงวิศวกรรม ตามยุทธศาสตรช์าติ ๒๐ ปีโครงการศึกษาผลกระทบของการจราจรและการจัดการการเข้าถึง เพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพการจัดการการจราจรบนทางหลวง

• การศึกษาผลกระทบการจราจร เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาความเหมาะสมของโครงการทาง
เศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม

• การขออนุญาตทําทางเช่ือมทางเข้า-ออก โครงการก่อสรา้งขนาดใหญ่ที่มปีริมาณรถเข้า-ออก 
จํานวนมาก เช่น ห้างสรรพสินค้า นิคมอุตสาหกรรม เป็นต้น หรือ ขออนุญาตขนาดของทางเชื่อม
ตามรูปแบบมาตรฐานของกรมทางหลวงชนบท อาจกําหนดให้ผูข้ออนุญาตนําผลการวิเคราะห์
ผลกระทบการจราจรมาเสนอดว้ย

• กรมทางหลวงชนบท มิได้มีหลักเกณฑ์และกําหนดกระบวนการและขอบเขตในการศึกษาและ
ประเมินผลกระทบของการจราจรอย่างชัดเจน เช่นเดียวกันกับการอนุญาตเชื่อมทางหลวงของกรม
ทางหลวง



กรุงเทพมหานคร
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โครงการจดัท าหลกัเกณฑ ์ควบคุม แกไ้ขและจดัการมลภาวะทางสิง่แวดลอ้มในเชิงวิศวกรรม ตามยุทธศาสตรช์าติ ๒๐ ปีโครงการศึกษาผลกระทบของการจราจรและการจัดการการเข้าถึง เพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพการจัดการการจราจรบนทางหลวง

• กําหนดให้ผู้ขออนุญาตเชื่อมทางเข้า -ออก ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ตามมติของ
คณะอนุกรรมการด้านจราจรและแนวปฏิบัติ ของสภากรุงเทพมหานคร พ .ศ. 2554) ให้ผู้ขอ
อนุญาตเชื่อมต่อทางเข้า-ออก อาคารที่มีที่จอดรถเกินกว่า 300 คัน ดําเนินการประเมนิผลกระทบ
ของการจราจรประกอบการขออนุญาตด้วย

• กรุงเทพมหานคร มิได้มีหลักเกณฑ์และกาํหนดกระบวนการและขอบเขตในการศึกษาและ
ประเมินผลกระทบของการจราจรอย่างชัดเจน



กรมโยธาธิการและผงัเมือง
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โครงการจดัท าหลกัเกณฑ ์ควบคุม แกไ้ขและจดัการมลภาวะทางสิง่แวดลอ้มในเชิงวิศวกรรม ตามยุทธศาสตรช์าติ ๒๐ ปีโครงการศึกษาผลกระทบของการจราจรและการจัดการการเข้าถึง เพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพการจัดการการจราจรบนทางหลวง

• โครงการจัดทําค่ามาตรฐานและกําหนดแนวทางการศึกษาผลกระทบด้านการจราจรและ
ขนส่งเพื่อการผังเมือง สําหรับการพัฒนาโครงการในประเทศไทย (2560) เพื่อเป็น
แนวทางให้ผู้พัฒนาโครงการในการจัดการรายงานผลกระทบด้านการจราจร ให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน เพื่อความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติและปรับปรุงแก้ไข

• กําหนดเกณฑก์ารศึกษาผลกระทบด้านการจราจรแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่
• ขนาดเล็ก (10 – 99 เที่ยว/ชม) รายงานจัดการจราจรภายใน
• ขนาดกลาง (100 – 499 เที่ยว/ชม) รายงานศึกษาผลกระทบจราจรเบื้องต้น
• ขนาดใหญ่ (500 เที่ยว/ชม) รายงานศึกษาผลกระทบจราจรเต็มข้ัน (รวมถึงการ

จัดการจราจรระหว่างการก่อสร้าง)
• มีการกําหนดคุณสมบัติของผู้จัดทํารายงานผลกระทบด้านการจราจร
• กรรมการพิจารณาประกอบด้วย ชุมชนข้างเคียง, ชุมชนที่ได้รับผลกระทบ, หน่วยงาน

ด้านงานทาง, หน่วยงานท้องถิ่น, หน่วยงานวางแผนในระดับเมือง
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โครงการจดัท าหลกัเกณฑ ์ควบคุม แกไ้ขและจดัการมลภาวะทางสิง่แวดลอ้มในเชิงวิศวกรรม ตามยุทธศาสตรช์าติ ๒๐ ปีโครงการศึกษาผลกระทบของการจราจรและการจัดการการเข้าถึง เพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพการจัดการการจราจรบนทางหลวง

• องค์ประกอบรายงานผลกระทบด้านการจราจร
• ข้อมูลโครงการ
• พื้นที่ศึกษา
• โครงข่ายการขนส่งในปีปัจจบุันและปีอนาคต
• การคาดการณ์ปรมิาณการเดนิทางในปอีนาคต (Future Background Traffic)
• การคาดการณ์ปรมิาณจราจรท่ีเกดิจากการพัฒนาโครงการ
• การกระจายการเดนิทางบนโครงข่าย
• สภาพจราจรบนโครงข่ายในปีอนาคต
• ผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ
• มาตรการลดผลกระทบ

** แผนการบริหารการจราจรระหว่างกอ่สร้าง (กรณีของการก่อสร้างขนาดใหญ่) 



กรมโยธาธิการและผงัเมือง
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โครงการจดัท าหลกัเกณฑ ์ควบคุม แกไ้ขและจดัการมลภาวะทางสิง่แวดลอ้มในเชิงวิศวกรรม ตามยุทธศาสตรช์าติ ๒๐ ปีโครงการศึกษาผลกระทบของการจราจรและการจัดการการเข้าถึง เพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพการจัดการการจราจรบนทางหลวง



ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
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โครงการจดัท าหลกัเกณฑ ์ควบคุม แกไ้ขและจดัการมลภาวะทางสิง่แวดลอ้มในเชิงวิศวกรรม ตามยุทธศาสตรช์าติ ๒๐ ปีโครงการศึกษาผลกระทบของการจราจรและการจัดการการเข้าถึง เพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพการจัดการการจราจรบนทางหลวง

ปริมาณการเกิดการ
เดินทางสูงสุดตอ่

ชั่วโมง (PCU/ชั่วโมง)

ลักษณะที่ตั้ง แบ่งตามความหนาแน่นประชากร

มหานคร* เทศบาลนคร เทศบาลเมืองหรือนอก
เขตเทศบาล

ต่่ากว่า 50 ไม่ต้องจัดทํารายงาน ไม่ต้องจัดทํารายงาน ไม่ต้องจัดทํารายงาน

50 - 300 รายงานฉบับย่อ รายงานฉบับย่อ ไม่ต้องจัดทํารายงาน

มากกว่า 300 รายงานฉบับเต็ม รายงานฉบับเต็ม รายงานฉบับย่อ
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โครงการจดัท าหลกัเกณฑ ์ควบคุม แกไ้ขและจดัการมลภาวะทางสิง่แวดลอ้มในเชิงวิศวกรรม ตามยุทธศาสตรช์าติ ๒๐ ปีโครงการศึกษาผลกระทบของการจราจรและการจัดการการเข้าถึง เพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพการจัดการการจราจรบนทางหลวง

• องค์ประกอบรายงานผลกระทบด้านการจราจร
• รายละเอียดโครงการ (Project Description)
• พื้นที่ศึกษา (Study Area)
• ข้อมูลโครงข่ายคมนาคม (Transportation Network)
• สภาพการจราจรในปัจจบุัน (Existing Traffic Condition)
• การวิเคราะห์ปริมาณการเดินทาง (Travel Demand Analysis)
• สภาพการจราจรในอนาคต (Future Traffic Condition)
• การจัดการการจราจรภายใน (Project Internal Traffic)
• ผลกระทบด้านการจราจร (Impact)
• แนวทางลดผลกระทบ (Mitigation Measures)



ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
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โครงการจดัท าหลกัเกณฑ ์ควบคุม แกไ้ขและจดัการมลภาวะทางสิง่แวดลอ้มในเชิงวิศวกรรม ตามยุทธศาสตรช์าติ ๒๐ ปีโครงการศึกษาผลกระทบของการจราจรและการจัดการการเข้าถึง เพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพการจัดการการจราจรบนทางหลวง



เปรียบเทียบขอ้ก่าหนดในการศึกษาผลกระทบของการจราจรของ
หน่วยงานในประเทศ
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โครงการจดัท าหลกัเกณฑ ์ควบคุม แกไ้ขและจดัการมลภาวะทางสิง่แวดลอ้มในเชิงวิศวกรรม ตามยุทธศาสตรช์าติ ๒๐ ปีโครงการศึกษาผลกระทบของการจราจรและการจัดการการเข้าถึง เพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพการจัดการการจราจรบนทางหลวง

ประเด็น กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรุงเทพมหานคร กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง (ผล
การศึกษา)

สนข. (ผล
การศึกษา)

การประเมินผลกระทบ
ของการจราจร

ใช้ดุลพินิจสําหรับ
การขออนุญาต
ทําทางเช่ือมทาง 
เข้า-ออก โครงการ
ก่อสร้างขนาดใหญ่
ท่ีมีปริมาณรถเข้า-
ออกจํานวนมาก 
เช่น 
ห้างสรรพสินค้า 
นิคมอุตสาหกรรม

ใช้ดุลพินิจสําหรับการ
ขออนุญาตทําทาง
เช่ือมทางเข้า-ออก 
โครงการก่อสร้าง
ขนาดใหญ่ท่ีมีปริมาณ
รถเข้า-ออก จํานวน
มาก

การขอเช่ือม
ทางเข้า-ออก 
อาคารท่ีมีท่ีจอดรถ
เกิดกว่า 300 คัน

โครงการท่ีก่อให้เกิด
ปริมาณการเดินทาง
ตั้งแต่ 100 เท่ียวต่อ
ชั่วโงขึ้นไป

โครงการท่ี
ก่อให้เกิดปริมาณ
การเดินทางตั้งแต่ 
50 PCU ต่อ 
ชั่วโมง

กระบวนการและวิธีการ
ประเมินผลกระทบของ
การจราจร

- - - ✓ ✓



เปรียบเทียบขอ้ก่าหนดในการศึกษาผลกระทบของการจราจรของ
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โครงการจดัท าหลกัเกณฑ ์ควบคุม แกไ้ขและจดัการมลภาวะทางสิง่แวดลอ้มในเชิงวิศวกรรม ตามยุทธศาสตรช์าติ ๒๐ ปีโครงการศึกษาผลกระทบของการจราจรและการจัดการการเข้าถึง เพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพการจัดการการจราจรบนทางหลวง

ประเด็น กรมทาง
หลวง

กรมทาง
หลวงชนบท

กรุงเทพมหาน
คร

กรมโยธาธิการและผังเมือง 
(ผลการศึกษา)

สนข. 
(ผลการศึกษา)

ขนาดพื้นท่ี
ศึกษา

- - - พื้นท่ีศึกษาของโครงการจะต้องครอบคลุม
โครงข่ ายถนนท่ีมีปริมาณจราจรจาก
โครงการเกินร้อยละ 10 ของปริมาณ
จราจรรวมในปัจจุบัน

- รั ศมี  0 .5 กม .  ครอบคลุ ม             
1 ทางแยก สําหรับโครงการท่ีมี
ผลกระทบปานกลาง

- รัศมี 1-3 กม. สําหรับโครงการ
ท่ีมีผลกระทบสูง

Trip 
Generation

- - - มีบางประเภท แต่ไม่แยกวันเสาร์และ
อาทิตย์

มีบางประเภท เฉพาะวันธรรมดา

ปริมาณการ
เดินทางจาก
โครงการ 

(คัน/ชม. สูงสุด)

พื้นที่ศึกษา 
(เมตร จากทางเข้า-

ออกโครงการ)

100 - 299 750
300 - 499 1,000
500 ขึ้นไป 1,500
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โครงการจดัท าหลกัเกณฑ ์ควบคุม แกไ้ขและจดัการมลภาวะทางสิง่แวดลอ้มในเชิงวิศวกรรม ตามยุทธศาสตรช์าติ ๒๐ ปีโครงการศึกษาผลกระทบของการจราจรและการจัดการการเข้าถึง เพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพการจัดการการจราจรบนทางหลวง

ประเด็น กรมทาง
หลวง

กรมทางหลวง
ชนบท

กรุงเทพมหาน
คร

กรมโยธาธิการและผังเมือง 
(ผลการศึกษา)

สนข. 
(ผลการศึกษา)

Pass-by Trip มีข้อแนะนําในการสํารวจ -

Diverted 
Link Trip

- - - มีข้อแนะนําในการสํารวจ -

เกณฑ์การ
พิจารณา

- - - - -

คุณสมบัติ
ผู้จัดทํา
รายงาน
ผลกระทบ

- - - วุฒิการศึกษาปริญญาตรีด้าน
วิศวกรรมขนส่ง วิศวกรรมโยธา 
หรือสาขาอื่นท่ีพิจารณา
ประสบการณ์ไม่ต่ํากว่า 5 ปี

จดทะเบียนกับศูนย์ข้อมูลท่ี
ปรึกษากระทรวงการคลัง,มี

ใบอนุญาต, ปริญญาโท
วิศวกรรมโยธา วิศวกรรม

ขนส่ง ประสบการณ์อย่างน้อย 
5 ปี
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การศึกษาผลกระทบของการจราจรของ

หน่วยงานในต่างประเทศ

โครงการวิเคราะห์และปรบัปรงุจุดกลับรถ เพื่อเพิ่มคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยบนทางหลวงโครงการจดัท าหลกัเกณฑ ์ควบคุม แกไ้ขและจดัการมลภาวะทางสิง่แวดลอ้มในเชิงวิศวกรรม ตามยุทธศาสตรช์าติ ๒๐ ปีโครงการศึกษาผลกระทบของการจราจรและการจัดการการเข้าถึง เพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพการจัดการการจราจรบนทางหลวง



สรุป
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โครงการจดัท าหลกัเกณฑ ์ควบคุม แกไ้ขและจดัการมลภาวะทางสิง่แวดลอ้มในเชิงวิศวกรรม ตามยุทธศาสตรช์าติ ๒๐ ปีโครงการศึกษาผลกระทบของการจราจรและการจัดการการเข้าถึง เพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพการจัดการการจราจรบนทางหลวง

o เหตุอันควรในการทําการประเมินผลกระทบของการจราจร
o กําหนดโดยขนาดของการเกิดการเดินทาง (อาจมี TIS TIA สําหรับประเทศออสเตรเลีย และ TIS 

TIA TP สําหรับสหราชอาณาจักร)
o ตําแหน่งที่ตั้งของโครงการ (ระยะมองเห็น ระยะห่างระหว่างทางแยก เป็นต้น)
o ขนาดของโครงการ
o กําหนด Zoning

o พื้นที่ศึกษา
o ขนาดของโครงการ
o ปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้นบริเวณถนนในบริเวณรอบโครงการ
o ผลกระทบที่เกิดขึ้น

o ระยะเวลาการศึกษา 5-10 ปี ขึ้นกับขนาดของโครงการ
o การคาดการณ์ปริมาณการเดินทาง 

o มีคู่มือการเกิดการเดินสําหรับการพัฒนาที่ดินประเภทต่างๆ ชัดเจน
o ให้สํารวจการเกิดการเดินทางของการพัฒนาที่ดินในลักษณะเดียวกัน



สรุป
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โครงการจดัท าหลกัเกณฑ ์ควบคุม แกไ้ขและจดัการมลภาวะทางสิง่แวดลอ้มในเชิงวิศวกรรม ตามยุทธศาสตรช์าติ ๒๐ ปีโครงการศึกษาผลกระทบของการจราจรและการจัดการการเข้าถึง เพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพการจัดการการจราจรบนทางหลวง

o การกระจายการเดินทาง 
o การสัมภาษณ์ผู้ใช้บริการ
o การจ้างงานและข้อมูลประชากร
o สํารวจจากการกระจายการเดินทางของการพัฒนาที่ดินในลักษณะ และขนาด คล้ายคลึงกัน 
o แบบจําลองการกระจายการเดินทางแบบ Gravity Model 
o คาดการณ์จากร้อยละของปริมาณจราจรในแต่ละทิศทางการเดินทาง

o การแจกแจงการเดินทาง 
o คํานึงถึงตรรกะในการเลือกเส้นทางที่เหมาะสมสําหรับการเดินทางทั้ง New Trip, Diverted 

Link Trip, และ Pass-by Trip 
o ใช้แบบจําลองการวางแผนระบบขนส่ง

o การประเมินผลกระทบของการจราจร
o วิเคราะห์สภาพการจราจรทั้งหลังการเปิดให้บริการ และในอนาคต
o วิเคราะห์ความต้องการที่จอดรถ
o เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา พร้อมกับแนวทางดําเนินการแก้ไขปัญหา
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ประเด็น ประเทศ
ออสเตรเลีย

ประเทศสิงค์
โปร์

สหราช
อาณาจักร

เขตบริหาร
พิเศษฮ่องกง

ประเทศแคนาดา ประเทศ
สหรัฐอเมริกา

การ
ประเมินผล
กระทบของ
การจราจร

10-100 
คัน/ชม. ให้

ทํา TIS
> 100 คัน/
ชม. ให้ทํา 

TIA

> 200 pcu/
ชม.

- ปริมาณ
จราจรเพิ่มขึ้น
บนโครงข่าย
ถนนมากกว่า 
30 คัน/ชม.
- ประเภทของ
การพัฒนาที่ดนิ

มีการกําหนด
เป็นพื้นที่

- การพัฒนาที่ดินทําให้ปริมาณจราจรเพิ่มขึ้นบนโครงข่ายถนน
มากกว่า 100 คัน/ชม.
- การพัฒนาที่ดินมีระยะที่เข้าถึงถนนสายหลักไม่เกิน 200 เมตร
- การพัฒนาที่ดินอยู่ในพื้นที่ที่มีการติดขัดของการจราจร ถนนที่
มีการใช้ความเร็วที่สูง และมีระยะมองเห็นที่ไม่เพียงพอ
- ทางเข้า-ออก หรือการให้บริการของการพัฒนาที่ดินดังกล่าว
เป็นรูปแบบที่อยู่ในแผนการพัฒนาที่ดินหรือระบบขนส่ง
- การพัฒนาที่ดินดังกล่าวต้องมีการขอเปลี่ยนแปลงการวางผัง
เมือง
- การพัฒนาที่ดินเป็นโครงการให้บริการด้านสันทนาการและ
การบันเทิงที่มีขนาดใหญ่ และดึงดูดผู้มาใช้บริการจากต่างถิ่น
- การพฒันาท่ีดินดงักล่าวท าใหเ้กิดการเดินทางโดยระบบขนส่ง
สาธารณะท่ีไม่สามารถใหบ้รกิารไดจ้ากระบบขนส่งสาธารณะท่ีมีอยู่
ในปัจจบุนั
- การพฒันาท่ีดินดงักล่าวมีการศกึษาผลกระทบของการจราจร
มาแลว้เกินกว่า 3 ปี

- การพัฒนาที่ดินทํา
ใ ห้ ป ริ ม า ณ จ ร า จ ร
เพิ่มขึ้นบนโครงข่าย
ถนนมากว่า 50-100 
คัน/ชม.
- มีระยะมองเห็นที่ไม่
เพียงพอ
- ร ะ ย ะ ห่ า ง ข อ ง
ทางเข้ากับทางแยกสั้น
เ กิ น ไ ป  ( ขึ้ น กั บ
ความเร็วจํากัด)
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ประเด็น ประเทศ
ออสเตรเลีย

ประเทศสิงค์
โปร์

สหราช
อาณาจักร

เขตบริหาร
พิเศษฮ่องกง

ประเทศแคนาดา ประเทศสหรัฐอเมริกา

กระบวนกา
รและวิธีการ
ประเมินผล
กระทบของ
การจราจร

√ √ √ √ √ √

ขนาดพื้นที่
ศึกษา

ขึ้นกับขนาด
ของการ
พัฒนา 
(ไม่ได้

กําหนดแน่
ชัด)

ขึ้นกับขนาด
ของการ

พัฒนา (ไม่ได้
กําหนดแน่

ชัด)

ขึ้นกับขนาด
ของการพัฒนา 
(ไม่ได้กําหนด

แน่ชัด)

ขึ้นกับขนาด
ของการพัฒนา 
(ไม่ได้กําหนด

แน่ชัด)

- ต้องศึกษาถึงถนนในตําแหน่งที่มีปริมาณจราจรเพิ่มขึ้น
ตั้งแต่ร้อยละ 5
- ปริมาณจราจรของทางแยกเพิ่มขึ้น จนทําให้อัตราส่วน
ของปริมาณจราจรต่อความจุ (V/c) ของทั้งทางแยก
เพิ่มข้ึนถึง 0.90
- ปริมาณจราจรของทางแยกเพิ่มขึ้น จนทําให้อัตราส่วน
ของปริมาณจราจรต่อความจุ (V/c) ของช่องเดินรถ
เฉพาะ (Exclusive Lanes) เพิ่มข้ึนถึง 0.90

- ตําแหน่งที่มีปริมาณจราจร
เพิ่มขึ้นเนื่องจากการพัฒนา
ที่ดินตั้งแต่ร้อยละ 5 คิดเป็น
ระยะทางโดยประมาณดังนี้
• รั ศ มี  0 . 5  ไ ม ล์  จ า ก

ทางเข้า -ออก สําหรับ
การพัฒนาที่ดินที่ทําให้
เ กิ ด ก า ร เ ดิ น ท า ง             
50-100 คัน/ชม. 

• รั ศ มี  3 . 0  ไ ม ล์  จ า ก
ทางเข้า -ออก สําหรับ
การพัฒนาที่ดินที่ทําให้
เ กิ ด ก า ร เ ดิ น ท า ง                
>100 คัน/ชม. 
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ประเด็น ประเทศ
ออสเตรเลีย

ประเทศสิงค์
โปร์

สหราช
อาณาจักร

เขตบริหาร
พิเศษฮ่องกง

ประเทศแคนาดา ประเทศสหรัฐอเมริกา

Trip 
Generatio

n

√ ให้ทําการ
สํารวจเอง

√ ให้ทําการ
สํารวจเอง

√ √

Passby 
Trip

√ n/a ให้ทําการ
สํารวจ

ให้ทําการ
สํารวจ

ให้ทําการสํารวจ √

Diverted 
Link Trip

√ n/a ให้ทําการ
สํารวจ

x √

Parking 
Generatio

n Rate

x* x x* x* x* √

เกณฑ์ใน
การอนุญาต

n/a n/a n/a n/a n/a n/a


